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Zraszacze na trójnogach i płozach
Sprinkler on tripod and sledge

Zraszacz czworokątny

Bardzo dobrej jakości produkt 
PERROT. Możliwość ogranicze-
nia ilości pracujących dysz (9/15). 
Regulacja zasięgu i wachlarza zra-
szania (lewy, prawy, pełny). 

Ciśnienie: 1,5 - 5 bar	            
Zużycie wody: 0,6 - 1,3 m³/h
Obszar zraszania:max.18 x 14 m
Materiał: aluminium, tworzywo 
sztuczne
Przyłącze: szybkozłącze
Wersje: na płozach TV2000                                
              na trójnogu TV 2000 F

Quadrangle sprinkler

A quality product from PERROT. 
The number of spraying jets can 
be adjusted (9/15). Range selector 
(left, right, center, full).

operating pressure: 1,5 - 5 bar 
water consumption: 0,6 - 1,3 m³/h
irrigated area: max. 18 x 14 m
material: Alu cast, ABS
connection: quick coupling
execution: with sledge TV 2000    
                  with tripod TV 2000 F

TV 2000

ZA 22 WS / WF

ZE 30 WF

Zraszacz sektorowy i 
pełnoobrotowy 

Profesjonalny zraszacz dla ogro-
dów. Możliwość pracy w pełnym 
obrocie lub wycinku koła. Regulac-
ja zasięgu i wielkości kropli.

Ciśnienie: 2,5 - 5 bar	
Zużycie wody: 0,8 - 1,2 m³/h
Promień zraszania: 9 - 13 m
Materiał: mosiądz, tworzywo 
sztuczne
Przyłącze: szybkozłącze
Wersje: na płozach ZA 22 WS
              na trójnogu ZA 22 WF

Full and part circle sprinkler
 

The professional sprinkler for pri-
vate gardens. Splash water free im-
pact lever. With jetbreaker. Sectors 
can be infinitely adjusted.

operating pressure: 2,5 - 5 bar
water consumption: 0,8 - 1,2 m³/h
casting range: 9 -13 m
material: brass, high quality plastic
connection: quick coupling
execution: with sledge ZA 22 WS 
	         with tripod ZA 22 WF

Zraszacz sektorowy i 
pełnoobrotowy 

Odporny na zanieczyszczenia, 
doskonała dystrybucja wody. 
Możliwość pracy w pełnym obro-
cie lub wycinku koła. Regulacja 
zasięgu i wielkości kropli.

Ciśnienie: 2,5 - 8,0 bar	
Zużycie wody: 1,5 - 2,5 m³/h
Pomień zraszania: 12 - 18 m
Materiał: mosiądz, aluminium
Przyłącze: ¾ “ GW
Wersje: na trójnogu ZE 30 WF

Full and part circle sprinkler
 

Dirt resistant, excellent water distri-
bution. With jetbreaker. Sectors can 
be infinitely adjusted.

operating pressure: 2,5 - 8,0 bar
water consumption: 1,5 - 2,5 m³/h
casting range: 12 - 18 m
material: brass, alu cast
connection: ¾ “ female thread
execution: with tripod ZE 30 WF
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Arroseur sur trépied ou traineau
Aspersores con tripode o trineo

Arroseur oscillant
Un produit de haute qualité. Rég-
lage du nombre de jets (9/15), 
sélection de la bande d’arrosage 
(gauche-droite-centre ou total), 
opération à pompe possible.

Pression de service: 1,5 -5 bar
Débit: 0,6 - 1,3 m³/h
Portée: max. 18 x 14 m
Matériaux: fonte d’aluminium, ABS
Connexion d’embrochage
Disponibilité:sur traineau TV 2000                    	
                    sur trépied TV 2000 F

Aspersor rectangular
 
Un producto de calidad. El numero 
de  eyectores se puede ajustar (9/15),  
selector de alcance(izquierda-
derecha-centro o lleno), operación 
con bomba posible.

Presión operativa: 1,5 - 5 bar 
Consumo de agua: 0,6 - 1,3 m³/h
Alcance : 18 x 14 m
Material: fundición de aluminio, ABS
Conexión de enchufe
Disponible: con trineo TV 2000     
                   con tripode TV 2000 F

Arroseur plein cercle et
 à secteur

L’arroseur professionnel destiné 
aux jardins avec un bras anti-éc-
laboussure et un brise jet. Secteur 
réglable en continu.

Pression de service: 2,5 -5 bar
Débit: 0,8 - 1,2 m³/h
Portée: 9 - 13 m
Matériaux: laiton,  ABS
Connexion d’embrochage
Disponibilité:sur traineau ZA22WS      
                        sur trépied ZA 22 WF

Aspersor circular y a sector

Aspersor profesiónal antisalpicatura 
para el jardin particular con tornillo 
corta chorro. Sectorización de riego 
a voluntad.

Presión operativa: 2,5 - 5 bar
Consumo de agua: 0,8 - 1,2 m³/h
Alcance: 9 -13 m
Material: latón, ABS
Conexión de enchufe
Disponible: con trineo ZA 22 WS 
	       con tripode ZA 22 WF

Arroseur plein cercle et 
à secteur

Résistant aux eaux chargées, 
excellente distribution de l’eau. 
Equipé d’une buse avec brise jet, 
secteur réglable en continu.

Pression de service: 2,5 - 8,0 bar
Débit: 1,5 - 2,5 m³/h
Portée: 12 - 18 m
Matériaux: fonte d’aluminium, ABS
Connexion: 3/4” filetage femelle
Disponibilité:sur trépied ZE 30 WF

Aspersor circular y a sector

Resistente a aguas sucias, excelente 
distribución del agua. La boquilla esta 
equipada con un tornillo corta chorro. 
Sectorización de riego a voluntad.

Presión operativa: 2,5 - 8,0 bar
Consumo de agua: 1,5 - 2,5 m³/h
Alcance: 12 - 18 m
Material: latón, fundición de aluminio
Conexión: ¾ “ rosca hembra
Disponible: con tripode ZE 30 WF 
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TV 2000

ZA 22 WS / WF

ZE 30 WF


